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FANTEC SQ-X2RU3e
2BAY RAID Gehäuse mit eSATA & USB 3.2 Gen 1

Hersteller Artikel-Nr.: 1547

Anschluss für Netzteil

Manuelle und stufenlose Lüftersteuerung

SUPERSPEED USB 3.2 Gen 1 Anschluss

Schalter für RAID Level Auswahl

Power-Schalter

eSATA Anschluss

Zum Betrieb mit 1-2 SATA Festplatten

Optimale Kühlung durch 80mm Lüfter

Exklusives Aluminium Designgehäuse

Leichter Einbau mit zwei HDD Trägern

Sichern Sie Ihre Daten auf dem FANTEC SQ-X2RU3e mit Platz für zwei SATA Festplatten in einem Gehäuse. 
Mit diversen RAID Level (0, 1, JBOD und BIG) bietet das SQ-X2RU3e verschiedene Einstellungen für Daten-
sicherheit und Datenredundanz. Alle Festplatten können auch einzeln angezeigt und dadurch einzeln an-
gesteuert, frei gewechselt, ersetzt und unabhängig von Hersteller oder Kapazität erweitert werden. Durch 
die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play sowie den beiden Datenschnittstellen SUPERSPEED 
USB 3.2 Gen 1 & eSATA ist das Gehäuse im Handumdrehen einsatzbereit. Über die flexibel einsetzbaren 
Datenschnittstellen SUPERSPEED USB 3.2 Gen 1 und eSATA sind blitzschnelle Datenübertragungen mit bis 
zu 5Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) bzw. 3Gbit/s (eSATA) möglich. Der eingebaute 80mm Lüfter kann manuell und 
stufenlos gesteuert und damit für die eingebauten Festplatten optimal eingestellt werden. Die Energie-
sparfunktion schaltet das FANTEC SQ-X2RU3e automatisch beim Herunterfahren des PCs ab.

FANTEC SQ-X2RU3e
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Technische Daten

FANTEC SQ-X2RU3e
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Abmessungen (Artikel)
• 170 x 181 x 209mm (B x T x H)

• Gewicht ~1,0kg

Logistische Daten
• Abmessungen Retailbox 

256 x 226 x 147mm - (B x T x H)

• Bruttogewicht mit Retailbox 

2,3kg pro Retailbox

• Abmessungen Verpackungseinheit 

529 x 469 x 336mm - (B x T x H)

• Verpackungseinheit 

8 Stück pro Karton

• Gesamtgewicht Karton 

19kg

Ohne HDD:

Artikel Nr.: 1547, EAN: 4250273415476

2x500GB:

Artikel Nr.: 1547, EAN: 4250273454703

2x1TB:

Artikel Nr.: 15471, EAN: 4250273454710

2x2TB:

Artikel Nr.: 15473, EAN: 4250273454734

2x3TB:

Artikel Nr.: 15474, EAN: 4250273454741

2x4TB:

Artikel Nr.: 15475, EAN: 4250273454758

2x6TB:

Artikel Nr.: 15476, EAN: 4250273454765

2x8TB:

Artikel Nr.: 15478, EAN: 4250273454789

2x10TB:

Artikel Nr.: 154710, EAN: 4250273447101

Austattung
• Festplattengehäuse für zwei 

 8,89cm (3,5") SATA Festplatten

• Betrieb mit 1-2 Festplatten möglich

• RAID Level 0, 1, JBOD und BIG

• Separater Zugriff auf jede einzelne Festplatte 

• SUPERSPEED USB 3.2 Gen 1 Anschluss

   (bis zu 5Gbit/s)

• eSATA Anschluss (bis zu 3Gbit/s)

• 80mm Lüfter

• Manuelle und stufenlose Lüftersteuerung

• Abschaltung in Synchronisation mit dem 

Herunterfahren des PCs

• Leichter und schneller HDD Einbau mit zwei 

Festplattenträgern

• Elegantes, rundes Designgehäuse aus Aluminium

Anschlüsse
• 1x SUPERSPEED USB 3.2 Gen 1 (hinten)

• 1x eSATA (hinten)

• 1x Stromanschluss (hinten)

Betriebssystem
• Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8,8.1,10

• MacOS 10.3 und höher

• Linux

Mitgeliefertes Zubehör
• 1x USB 3.2 Gen 1 Kabel 

• 1x eSATA Kabel

• 2x HDD Träger

• 1x Externes Netzteil

• 1x Schraubenset

2BAY RAID Gehäuse mit eSATA & USB 3.2 Gen 1
Hersteller Artikel-Nr.: 1547


