
Lüfter

Zentraler Einschalter

Stromanschluss, AC 100 ~240V

USB-C Anschluss

Integrierter Netzteil-Lüfter
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FANTEC MB-X10U31
10× 3,5"/2,5" SSD/HDD Gehäuse USB 3.2 Gen 2

Speichern Sie Ihre Daten auf dem FANTEC MB-X10U31 mit Platz für zehn 3,5" 
SATA Festplatten. Dank der USB-C Gen II (10G) Schnittstelle können Sie Ihre 
SATA Festplatten mit maximaler Geschwindigkeit (10Gbit/sec) an Ihren PC  
anschließen. Damit Sie auch Ihre 2,5" SATA SSDs und HDDs nutzen können, 
benötigen Sie jeweils ein als Zubehör erhältliches MB-Bracket 25 (Art.-Nr.: 2534). 
 
Der MB-X10U31 sorgt für eine optimale Kühlung:  
• hochwertiges Stahlgehäuse 
• Die Frontklappen sind gelocht und  
• 140 x 140 x 25mm Lüfter sorgt für ausreichend Kühlung

Ohne komplizierte Montage ganz einfach die Festplatten einschieben und sich 
die komplizierte Installation sparen.  
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Technische Daten

Abmessungen Artikel
• 180 × 330 × 385mm (B × H × T)

• Nettogewicht ~6,5 kg pro Stück

Logistische Daten
• Abmessungen Einzelhandelsverpackung 

233 × 380 × 463mm(B × H × T)

• Bruttogewicht mit Einzelhandelsverpackung 
~7,3kg pro Retailbox

• Verpackungseinheit 
2 Stück pro Karton

• Gesamtgewicht Verpackungseinheit 
~18 kg

• Herkunftsland  
China

Ausstattung 

• Wir haben die technische Bezeichnung 
"USB3.1" gemäß der aktuelle USB-IF 
Bezeichnung angepasst (USB Assotiation): 
USB3.2 Gen2, gemäß USB-IF 10Gbps.

• USB 3.2 Gen 2 mit einer Übertragungsrate von 
bis zu 10 GBit/s

• massives und stabiles Stahlgehäuse, schwarz

• Werkzeuglose Montage: einfaches Einsetzen 
der Festplatten, kein Werkzeug notwendig

• 10× 3,5"(8,89cm) SATA I/II/III-HDD

• 10x 2,5" SATA SSDs sind einsetzbar.*

• 2,5" SATA HDDs auch mit Bauhöhe 15mm.*

• Festplatten einzeln zu- und abschaltbar

• zentraler Powerschalter an der Rückseite des 
Gehäuses

• internes 300W Netzteil mit integriertem Lüfter

• optimale Kühleigenschaften:  
› hochwertiges Stahlgehäuse 
› Stahlgehäuse in offener Bauweise  
› Frontklappen sind gelocht. 
› 140 x 140 x 25mm Lüfter sorgt für   
  ausreichend Kühlung

• Status-LED-Anzeige und Bedienelemente 
auf der Vorderseite. Festplatten einzeln 
abschaltbar.

• Festplatten einzeln über arretierende 
Drucktaste schaltbar: die Festplatte startet 
nach dem Einschalten des Gehäuses.

• synchronisiertes Abschalten beim 
Herunterfahren des PCs 
 
*Zusammen mit optinalem Zubehör "FANTEC MB-Bracket 25" 

(Art.Nr.: 2534). 

Anschlüsse
Datenschnittstellen:

• USB-C

Stromanschluss:

• AC 100~240V

Mitgeliefertes Zubehör
• 1× MB-X10U31

• 2x Schlüssel

• Stromkabel

• 2x USB Kabel: 
› USB-C 
› USB Kabel Typ-A

• Handbuch


