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Fantec MR-25

2,5" SATA + SAS HDD/SSD Wechselrahmen

SAS LIl + SATA LII,1I1 Wechselrahmen ftir eine 2,5" HDD oder SSD in einem 3,5"
Einschub. schwarzes Kunststoffgehduse.

e Schnelle, tragerlose Montage und Wechsel der Festplatten ohne Schrauben
*Plug & Play

e Hotswap

enach hinten gerichtete Liftungsoffnungen

e Verriegelbar

e LEDs fur Festplatten Status Anzeige

e Fur 2,5" SAS I,Il 6G geeignet

e Fir 2,5" SATA 111,111 6G geeignet
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Fantec MR-25

2,5" SATA + SAS HDD/SSD Wechselrahmen

Hersteller-Artikel-Nr. 2514
EAN 4250273425147

Technische Daten

Ausstattung

» Schnelle, tragerlose Montage und
Wechsel der Festplatten ohne Schrauben

e Plug & Play

e Hotswap

e nach hinten gerichtete Luftungsoffnungen

 Verriegelbar

» LEDs fir Festplatten Status Anzeige

e Fur 2,5" SAS L1l 6G geeignet

e Flr 2,5" SATA L1111l 6G geeignet

Besonderheiten

e Formfaktor 3,5" Einschub

e Gehause aus schwarzem Kusnststoff

e Fronttir schwarz

e LED Anzeige abschaltbar

e 1x LED Power: Grun - eingeschaltet /
Orange blinkend - Datenzugriff

Anschliisse

e 1x SAS/SATA 22pin Anschluss intern
e 1x SAS/SATA 22pin Anschluss extern
e 1x SAS/SATA 7pin Anschluss extern +

15pin Stromversorgung

Datenschnittstellen

* SAS LIl / SATA LILII1 6G

Formfaktor
e 1x 35"

fantec

Mitgeliefertes Zubehor

e Schlissel

e Schrauben

Logistische Daten

e Abmessungen Artikel
101 x 146 x 25 mm (B x T x H)

* Abmessungen Einzelhandelsverpackung
164 x 105 x 30 mm (B x T x H)

* Abmessungen Verpackungseinheit
410 x 324 x 257 mm (B x T x H)

* Nettogewicht Artikel (gesamt)
0,13 kg

» Gesamtgewicht Verpackungseinheit
kg

 Verpackungseinheit
20 St. pro Karton

* Herkunftsland
China
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