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25" &3.5" SATA 66 HDD & SSD
USB 3.0 DOCKING STATION

installation via Plug & Play

USB 3.0, SATA 6G mit UASP
schneller Festplattenwechsel e
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FANTEC MR-U3-6G

Das FANTEC MR-U3-6G ist eine kompakte DOCKING STATION fiir 6,35 cm (2,5 Zoll) & 8,89cm (3,5 Zoll) SATA I/11/11l Festplatten
oder SSDs. Dank voller Unterstitzung fur SATA IIl 6G Festplatten und dem neuen UASP Transferprotokoll ist es bis zu 70%
schneller als konventionelle Festplattengehause. Durch die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play ist die Festplatte
im Handumdrehen einsatzbereit. Schneller und einfacher Festplattenwechsel durch schrauben- und tragerloses Design.
Robuste Verarbeitung und metallverstarkte Bodenplatte fir hohe Standsicherheit.
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» Passend fiir 2,5" (6.35 cm) & 8,89cm (3,5 Zoll) SATA I/1I/11]
Festplatten und SSDs

= USB 3.0 Anschluss fiir hachste Datentransferraten bis zu 5Gbit/s

» Unterstiitzt SATA Il 6G mit dem neuen UASP standard

= Blaue Status LED zur Anzeige von Betrieb und Zugriff

= hohe Standsicherheit

= Robuste Verarbeitung

metallverstarkte Bodenplatte

Ein -/ Ausschalter USB 3.0 Anschluss « Windows Vista/7/8/8.1,10, Mac OS 10.3 und hoher
Stromanschluss

Beiliegendes Zubehor Abmessungen (Verpackung) Abmessungen (Artikel)  Abmessungen (Exportkarton)

= USB 3.0 Kabel »200x 140x 79mm (Bx TxH) » 135x95x 70mm (Bx T xH) 2 425 % 415%305mm (Bx TxH)

= Externes Netzteil = Gewicht ~0,9Kg » Gewicht ~0,483Kg = 20 Stiick pro Karton

» Bedienungsanleitung » Nettogewicht ~19Kg

= Garantiekarte
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